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Productfiche


    
    	
                        Behuizing                        
                    	
                        
Aluminium


                    
	
                        Montage                        
                    	
                        
Gependeld
Plafond


                    
	
                        Lichtuittreding                        
                    	
                        
Direct

                                        Indirect                                    

                                        Direct/Indirect                                    


                    
	
                        Kleurtemperatuur Direct                        
                    	
                        

                                        2700 Kelvin                                    

                                        3000 Kelvin                                    

                                        4000 Kelvin                                    

                                        Tunable White 2700-6500 Kelvin                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Kleurtemperatuur Indirect                        
                    	
                        

                                        2700 Kelvin                                    

                                        3000 Kelvin                                    

                                        4000 Kelvin                                    

                                        Tunable White 2700-6500 Kelvin                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Bruto lichtstroom Direct                        
                    	
                        

                                        2215 lumen/meter                                    

                                        2285 lumen/meter                                    

                                        2395 lumen/meter                                    

                                        4430 lumen/meter                                    

                                        4570 lumen/meter                                    

                                        4785 lumen/meter                                    

                                        2500 lumen/meter                                    

                                        5360 lumen/meter                                    

                                        4405 lumen/meter                                    

                                        4615 lumen/meter                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Bruto lichtstroom Indirect                        
                    	
                        

                                        2215 lumen/meter                                    

                                        2285 lumen/meter                                    

                                        2395 lumen/meter                                    

                                        4430 lumen/meter                                    

                                        4570 lumen/meter                                    

                                        4785 lumen/meter                                    

                                        2500 lumen/meter                                    

                                        5360 lumen/meter                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Armatuur vermogen Direct                        
                    	
                        

                                        14,1W/meter                                    

                                        12,6W/meter                                    

                                        28,3W/meter                                    

                                        23,6W/meter                                    

                                        48,3W/meter                                    

                                        25,8W/meter                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Armatuur vermogen Indirect                        
                    	
                        

                                        14,1W/meter                                    

                                        12,6W/meter                                    

                                        28,3W/meter                                    

                                        23,6W/meter                                    

                                        48,3W/meter                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Voorschakelapparaat Direct                        
                    	
                        

                                        Stroomvoeding                                     

                                        Stroomvoeding DALI/TD                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Voorschakelapparaat Indirect                        
                    	
                        

                                        Stroomvoeding                                    

                                        Stroomvoeding DALI/TD                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Afscherming Direct                        
                    	
                        

                                        Satiné plexi                                    

                                        Micro-prismatische optiek                                    

                                        BAP raster                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Afscherming Indirect                        
                    	
                        

                                        Satiné plexi                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Beschermingsgraad                        
                    	
                        
IP 20


                    
	
                        Afwerking                        
                    	
                        
Geanodiseerd
RAL kleur naar keuze


                    
	
                        Lengte                        
                    	
                        
Maatwerklengte


                    
	
                        Breedte                        
                    	
                        

                                        144                                    

                                        170                                    


                    
	
                        Hoogte                        
                    	
                        

                                        40                                    

                                        50                                    


                    
	
                        Levensduur LED module Direct                        
                    	
                        

                                        L80/B10 > 72000h                                    

                                        L80/B10 > 60000h                                    

                                        L80/B10 > 50000h                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Levensduur LED module Indirect                        
                    	
                        

                                        L80/B10 > 72000h                                    

                                        L80/B10 > 50000h                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Kleurtolerantie Direct                        
                    	
                        

                                        MacAdam 3                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Kleurtolerantie Indirect                        
                    	
                        

                                        MacAdam 3                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Veiligheidsklasse                        
                    	
                        
I


                    
	
                        Voeding                        
                    	
                        

                                        230V                                    


                    
	
                        Lichtbron Direct                        
                    	
                        

                                        LED platine                                    

                                        -                                    


                    
	
                        Lichtbron Indirect                        
                    	
                        

                                        LED platine                                    

                                        -                                    


                    
	
                        CRI Direct                        
                    	
                        

                                        80                                    

                                        90                                    

                                        -                                    


                    
	
                        CRI Indirect                        
                    	
                        

                                        80                                    

                                        90                                    

                                        -                                    


                    
	
                        CIE Fluxcode Direct                        
                    	
                        

                                        49 80 96 99 70                                    

                                        49 80 96 99 67                                    

                                        58 89 98 100 54                                    

                                        80 99 100 100 71                                    

                                        -                                    


                    
	
                        CIE Fluxcode Indirect                        
                    	
                        

                                        00 00 00 00 73                                    

                                        -                                    


                    
	
                        UGR                        
                    	
                        

                                        >19                                    

                                        
                                                                                    


                    
	
                        Noodset                        
                    	
                        

                                        1 uur - zelftest                                    

                                        3 uur - zelftest                                    

                                        1 uur - zelftest DALI                                    

                                        3 uur - zelftest DALI                                    
-


                    
	
                        Lichtcurve Direct                        
                    	
                        

                                        Satiné plexi.jpg                                    

                                        Micro-prismatische optiek.jpg                                    

                                        BAP raster.jpg                                    

                                        -.jpg                                    


                    
	
                        Lichtcurve Indirect                        
                    	
                        

                                        -.jpg                                    

                                        Satiné plexi.jpg                                    
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                                        Gependeld_Indirect_-_170_50.jpg                                    

                                        Gependeld_Direct-Indirect_satiné plexi_170_50.jpg                                    
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                                        Plafond_Direct_BAP raster_144_40.jpg                                    
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                        Hoofdzetel België

                        Multiline Licht nv
                        Productie & Magazijn

                        Planning & Showroom

                        
                            Europaweg 1

                            B-3560 Lummen
                        


                        
                            
                                
                                    T. +32 (0)11 450 260
                                

                                
                                    F. +32 (0)11 450 270
                                

                            

                            sales@multiline-licht.com                            http://www.multiline-licht.com                        
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                            sales@multiline-licht.nl                            http://www.multiline-licht.nl                        

                    

                

            

        

        
            
                © 2024 Multiline, alle rechten voorbehouden                 - Privacyverklaring                 - Cookie policy                  - Disclaimer                 - Contact            

        

    
    










    